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Detectie- en localisatiesysteem van vloeibare lekken 
Digitale Detectie-centrale FROGSYS 
Technische gegevens 

De digitale centrale FROGSYS is ont-
wikkeld om gebruikt te worden in 
combinatie met de vloeistof detectie-
kabels FG-EC, FG-AC of FG-HC2. 
De aanwezigheid van een vloeistof 
op de voelkabels activeert een zicht-
baar en duidelijk hoorbaar alarm en 
toont de plaats waar het lek zich 
heeft voorgedaan. 
  
Modulair en uitbreidbaar 
 
De centrale FROGSYS is beschik-
baar in zowel een rack – als muurbe-
vestiging. 
De FROGSYS centrale kan op deze 
manier 1 tot 120 detectiekabels af-
zonderlijk bewaken en desgevallend 
voor elke kabel het defect aanduiden 
(datum & tijd, naam van het lokaal en 
de lokalisatie van het lek in meters). 
 
Gebruiksvriendelijke informatie 
 
Dertien verlichte knoppen met LCD 
display, zijn de enige externe compo-
nenten op het frontpaneel. 
 
De “ACQ” knop laat toe het auditief 
alarm te bevestigen. Dezen knop 
wordt ook gebruikt in het hoofdmenu 
en de alarmhistoriek om hetzij een 
keuze te bevestigen, hetzij om terug 
te keren naar een vorig scherm. 
 
De (T) testfunctie laat toe een alge-
mene test procedure te starten van 

Een configuratiemenu dat volledig en 
eenvoudig te gebruiken is, garandeert 
u  de  gebru iksv r i ende l i j khe id , 
n a u w k e u r i g h e i d  e n  d e 
bedrijfszekerheid van de FROGSYS 
centrale. 
 
Compatibiliteit en werking 
 
De FROGSYS centrale is compatible 
met de bestaande exploitatiesystemen. 
Er zijn acht, volledig configureerbare 
contacten beschikbaar, RS232 en 
RS485 seriële links met het JBUS 
communicatie protocol voor koppeling 
met een BM Systeem en/of printers. Dit 
zijn communicatie mogelijkheden die 
de gebruiker toelaat de alarm 
informatie op de best mogelijke manier 
te gebruiken. 
 
De FROGSYS centrale is een 
op lossing,  aangepast  aan de 
verschillende veiligheidsrichtlijnen, 
inherent aan elke organisatie. 
 
TOP SurveillanceT, Set Up software en 
Check-Jbus, is FROGSYS software die 
aansluitbaar is aan FROGSYS 
centrale. 
 
De FROGSYS centrale beantwoordt 
aan de eisen en normen van de 
Europese Standaarden EN 50081 en 
50082. 

de FROGSYS centrale en haar functi-
onaliteiten, de geplaatste kabels en 
hun respectievelijke lengte. 
 
In het « CONFIGURATION » menu 
kan elke voelkabellengte benoemd 
worden en worden de systeempara-
meters bij gehouden (datum en tijd, 
auditief alarm, taal, enz.), het type en 
de configuratie van mogelijke alarmen 
en de identificatie van de gebruiker 
door de invoer van een code. 
 
Het « HISTORY » menu wordt ge-
bruikt om de dertig laatste evenemen-
ten te bekijken, selecteerbaar per ty-
pe en per datum. 
 
De lengte van elke voelkabel is pro-
grameerbaar en kan benoemd wor-
den met de naam van het lokaal en/of 
de verdieping waar de voelkabels 
zich bevinden. 
 
In het geval zich een lek voordoet, 
gaat ere en duidelijk hoorbaar alarm 
af, het indicatieled wordt rook, een 
contact wordt geactiveerd en de dis-
play informeert u over het uur, de da-
tum, het type van het alarm (lek of ka-
belbreuk), de naam van het lokaal/
verdieping en de afstand van het initi-
ele lek in meters. 
 
Het herinitialiseren van het systeem 
(bij het einde van het alarm) kan zo-
wel automatisch als manueel gebeu-
ren. 



FROGSYS F, Digitale centrale muurbevestiging : 
Breedte : 200 mm, hoogte : 250 mm, Diepte : 100 mm 

Digitale Centrale FROGSYS 

Digitale Centrale FROGSYS, muurbevestiging 
Digitale Centrale FROGSYS, rekmontage 19 inch 
Detectiekabel water of zuren met vaste lengte van 3, 7 of 15 meter 
Detectiekabel sectormode water of zuren van 3, 7 of 15 meter 
Digitale detectiekabel koolwaterstoffen solventen van 2m 
Verbindingskabel van 3,5m 
Modulaire eindplug 
Aftakkingsdoos “T”  
Aftakkingsdoos sector, gebruikt bij elke sectorkabel FG-ECS 
 

FROGSYS F 
FROGSYS E 
FG-EC of AC 
FG-ECS of ACS 
FG-HC2 
FG-CLC 
FG-TMC 
FG-DTC 
FG-DTCS 
 

Product referenties: 
 

Technische informatie : 
 

Zone onder bewaking : het systeem is operationeel en detecteert geen lek- of kabelproblemen. 
 

Lek detectie : het FROGSYS systeem  heeft een lek ontdekt in één of meerdere van de bewaakte zones ; 
een LED gaat van groen naar rood, een duidelijk hoorbaar alarm gaat af, een relais wordt eventueel 
geactiveerd, de display toont datum en tijd dat het probleem werd vastgesteld, de plaats (kamer) en 
verdieping van het lek en de plaats in meters waar het lek zich voordeed. 
 

Kabel breuk : het FROGSYS systeem heeft een kabelbreuk vastgesteld in één van de bewaakte zones : 
een LED gaat van groen naar rood, een duidelijk hoorbaar alarm gaat af, een relais wordt eventueel 
geactiveerd, de display toont datum en tijd dat het probleem werd vastgesteld en de plaats van de breuk. 
 

 
Versies en afmetingen 

Deze documenten werden met de grootste zorg uitgevoerd, ondanks dat kunnen deze onbedoelde fouten bevatten. 
Deze documenten dienen dan ook enkel ter informatie en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. 

FROGSYS E, Digitale centrale, rekmontage in 19” . 
Breedte : 484 mm en hoogte : 176 mm 

Beschrijving 
van de 
functies 

Front-klavier : 
 

Een alfanumerisch klavier van 12 knoppen geeft 
toegang tot het configuratiemenu (M), de historiek (H) 
van de alarmen en de testfunctie (T) van het 
lekdetectiesysteem. 
Een bevestigingstoets laat toe het auditief alarm te 
stoppen. Deze toets wordt ook gebruikt als “Enter” of 
“Escape” toets in de diverse menu’s. 

Aansluitingen op de moederkaart : 
 

Voeding : 220 V 
Kringen 1, 2 et 3 aansluitpunten naar de 

detectiekabels via een koppelingskabel. 
Relais : acht volledig programmeerbare relais 

NO of NC aansluitingen. 
DB9 M : uitgang RS232 of RS485 voor JBUS 

communicatie en voor printer. 

Beschrijving 
LCD-paneel 
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Voeding : 230 V 50 Hz en 12 VA 
Zekeringen : 500 Ma zekering + filter 
Maximale spanning op het kabelcircuit : 13 V 
Gewicht en omgevingstemperatuur : ongeveer 2 Kg en 60°C maxi 
Constructie : Koffer in A.B.S. muurbevestiging of rek montage in 19”  op 4U (h) 
Alarm relais : Acht relais kunnen geprogrammeerd worden. 
Type relais : 1 RT, open of gesloten in niet-actieve staat 
Max. Relais spanning : spanning max. : 125 V. AC en 60V. DC 
Max. Vermogen relais : max. : 62,5 VA of 30 W 
Max. Stroom relais : max 1 A. 
Europese normen van Elektromagnetische compatibilitelt (C.E.M.) 
EN 50081-1 (92) en EN 50082-1 (92) 

 


