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DESCRIPTION 
  
Le système FG-SYS numérique assure une détection immédiate et une localisation précise de toute 
fuite de liquides (eau, acides, bases, solvants, hydrocarbures) dans les applications industrielles et du 
bâtiment. 

Le syst¯me est compos® dôune centrale de d®tection numérique, de câbles détecteurs et 
dôaccessoires. 

La centrale FG-SYS numérique est conçue pour être utilisée avec les câbles détecteurs                   
FG-EC (ECS) (eau et bases), FG-AC (ACS) (acides) et FG-HC2 (hydrocarbures et solvants). La 
pr®sence dôun liquide sur le c©ble d®tecteur d®clenche une alarme sonore et lumineuse. Lôinformation 
de défaut est visualisée sur un écran LCD rétro-®clair® qui pr®cise la zone prot®g®e, lôemplacement 
de la fuite (au m¯tre pr¯s ou au secteur pr¯s), lôheure et la date de lôapparition du d®faut.    

Chaque c©ble d®tecteur est ®quip® ¨ lôune de ses extr®mit®s dôune puce ®lectronique. La centrale 
interroge successivement chacun des câbles, la puce électronique transmet alors numériquement 
lô®tat du c©ble ¨ la centrale. Chaque c©ble d®tecteur est autonome, adressable ; par conséquent 
plusieurs défauts sur un même circuit de détection peuvent être détectés en même temps.  

Une centrale peut surveiller trois circuits de câbles détecteurs; chacun de ces circuits a une capacité 
maximale de 40 câbles, soit 1800 mètres maximum, ou 120 longueurs de câbles détecteurs de 15 
mètres. Avec la détection de fuites de liquide, le système signale et localise également tout défaut de 
discontinuité sur le circuit de câbles. 

La centrale FG-SYS numérique est disponible en version encastrée (19 ě et 4U de hauteur),           
FG-SYS E, ou en version fixe murale, FG-SYS F, avec un coffret en métal. 

Le clavier, composé de treize boutons tactiles sur la face avant, est utilisé pour configurer le système: 
Dénomination de zones de détection (en attribuant un nom à chaque câble détecteur), choix et 
configuration de lôexploitation (contacts secs, communication s®rie), param®trage du syst¯me 
(langues, r®glage de lôheure, de la date, protection par mot de passe). 

Le témoin lumineux vert ou rouge vous indique lô®tat de la centrale de d®tection en mode de 
surveillance ou en alarme. Le bouton de droite (ESC) permet lôacquittement manuel de lôalarme, la 
validation dôune op®ration et le retour de lôafficheur sous lô®cran du menu pr®c®dent.  

Les trente derniers défauts sont gardés en mémoire et leur description est accessible dans le menu 
Historique. 

FG-SYS dispose ®galement dôune fonction de test général. La centrale vous indique le nombre de 
câbles installés par circuit, la longueur de chacun des câbles, la dénomination choisie des zones de 
câbles détecteurs associés ainsi que la longueur totale installée. 

Afin dôexploiter au mieux toutes les informations de d®faut, plusieurs types dôexploitation sont 
disponibles.  La centrale FG-SYS est équipée de huit contacts secs configurables: choix des câbles 
associés au contact sec et du type de défaut (fuite ou discontinuité, ou les deux). Une liaison série, de 
type RS232/RS485, avec un protocole de communication JBUS est utilisée pour le raccordement vers 
un superviseur, ou pour une impression au fil de lôeau des diff®rents d®fauts d®tect®s.  

Ce document est disponible, par téléchargement, dans la librairie de notre siteweb : www.ttk.fr 

Les informations contenues dans ce document peuvent faire lôobjet de modifications sans préavis. Ces informations et 
schémas ont été établis avec soin, toutefois TTK France S.A.S. ne peut garantir que les renseignements fournis ne contiennent 
aucune erreur ou omission et ne peut accepter aucune responsabilit® relative ¨ lôusage qui en est fait. Aucune partie de ce 
guide ne peut °tre reproduite ou transmise ¨ quelque fin que ce soit sans lôaccord expr¯s et ®crit de la soci®t® TTK France 
SAS. FG-SYS est une marque déposée de TTK S.A.S. 

 

mailto:services@ttk.fr
http://www.ttk.fr/
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TERMINOLOGIE 
 
La terminologie utilisée à propos du système de détection et localisation de fuite FG-SYS est la 
suivante: 
 
 
Câble détecteur:  Câble sensible permettant de détecter sur toute sa longueur les fuites de 

liquide (eau, bases, acides, hydrocarbures et solvants).Les câbles 
détecteurs numériques sont des câbles équipés de microcontrôleur dans 
chacun de leur connecteur femelle, pour communiquer des informations 
individuelles et les rendre ainsi adressables. 

 
 
Numérique : Communication en mode binaire ; Le mode binaire permet dôannuler le 

bruit (tout type de perturbations) et de conserver la précision de 
lôinformation sur de tr¯s longue distance. 

 
 
Unité centrale: Centrale électronique numérique (FG-SYS) permettant de recevoir et 

dôexploiter les informations (fuite, discontinuité) communiquées par les 
câbles détecteurs, et de relier le système de détection à un superviseur ou 
à une imprimante.  

 
 
Alarme de fuite:  Alarme sonore (buzzer) et visuelle (témoins lumineux, afficheur...) 

déclenchée lorsquôune fuite de liquide est détectée sur un des circuits de 
câbles détecteurs. 

 
 
Défaut de continuité: Défaut détecté par la centrale numérique FG-SYS lorsquôun des circuits de 

câbles (détecteurs ou de liaison neutre) est cisaillé, coupé, écrasé, 
endommagé ou déconnecté (discontinuité). 

 
 
Mode métrique: Mode dôutilisation du syst¯me FG-SYS donnant une localisation continue 

(en mètres ou en pieds) des fuites de liquide ; les longueurs standard de 
câbles détecteurs FG-EC (3, 7 ou 15 mètres) ou FG-AC sont raccordées 
les unes aux autres par des connecteurs mâles et femelles étanches et en 
série.  

 
 
Mode secteur: Mode particulier dôutilisation du syst¯me FG-SYS donnant une localisation 

des fuites de liquide par secteur avec une longueur standard de câble 
détecteur FG-ECS ou FG-ACS pré terminée (3, è ou 15 mètres); chaque 
circuit(N°1, 2 ou 3) de détection est composé de plusieurs secteurs. 

 
 
Acquittement: Suppression des ®l®ments dôalarme (fuite ou discontinuité) sur lôunit® 

centrale ; lôacquittement peut être configuré en manuel ou en automatique. 
 
 
Buzzer : Composant permettant une alarme sonore. 
 
 
ñShuntò: Connecteur ¨ deux positions suivant lôemplacement de son cavalier. 
 
 
ñSwitchò:  S®rie dôinterrupteurs à deux positions : ON et 1 (pour OFF)    
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Contacts secs:  Interrupteurs libres de potentiel (8 contacts sont disponibles par centrale 

FG-SYS) qui sôactivent lorsquôun d®faut sur le syst¯me est d®tect® par la 
central de détection FG-SYS. Ils peuvent être configurés en Normal Ouvert 
ou Normal Fermé. Ils sont configurables en accédant dans le menu (M) 

 
 
Protocole JBUS:  Langage normalisé permettant de communiquer avec une liaison série 

entre un maître et un esclave. 
 
 
Liaison RS232/RS485:  Liaison physique normalisée, assurant un dialogue point à point entre un 

maître et un seul esclave. 
 
 
Câble neutre:  Câble électrique blindé de liaison (continuité électrique) à quatre 

conducteurs, de type BELDEN 8723 ou 8723LS (Low Smoke Halogen 
Free). 

   
 
Accessoires:  Ensemble de références de pièces de raccordement qui assure la 

modularité des circuits de câbles détecteurs, en fonction des différentes 
architectures Client. 

 
 
Synoptique:  Repr®sentation sch®matique de lôinstallation FG-SYS qui indique 

 lôemplacement des c©bles d®tecteurs, la longueur des circuits de c©bles, 
les accessoires de raccordement et le repérage. Celui-ci est exprimé en 
m¯tres ou en secteurs, dôapr¯s des simulations de fuite r®alis®es lors de 
lôinstallation. 

 
 
Contamination:  Pr®sence temporaire dôun liquide conducteur ou de toute mati¯re 

conductrice dô®lectricit® sur le c©ble d®tecteur et identifi®e ¨ lôaide dôun 
testeur portable FG-TP. Celui-ci mesure la conduction électrique en un 
point du câble détecteur, elle est exprimée en courant (microampères). 
Exemple : La pr®sence dôeau sur le c©ble d®tecteur crée une 
contamination temporaire relevée et mesurée en µA. 
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HOMOLOGATIONS 
 
 

Compatibilité électromagnétique C.E.M. 
 
FG-SYS E et FG-SYS F sont conformes aux exigences des normes européennes harmonisées 
génériques : 

EN 50081-1 (92) pour les émissions 
 EN 50082-1 (92) pour lôimmunit®  (Rapport dôessais nÁ 8080612-CQPE/1 du 14/09/1998) 

 
 

Laboratoire National dôEssais 
1, rue Gaston Boissier 
75724 Paris Cedex 15 

Normes de sécurité allemande TUV 
 
FG-SYS E et FG-SYS F sont conformes aux exigences des normes de sécurité allemandes  
 IEC 601010-1/A2:1995 
 Rapport dôessais nÁ01410051446 
 FG-SYS F : Certificat n° AL 00 08 28525 003 
 FG-SYS E : Certificat n° B 00 08 28525 004 
 Date : 08-10-2000 
 Bauart ( B = Bauart ) - GS ( AL = GS 

  

TÜV Product Service GmbH 
Mergenthalerallee 27 
D - 65760 Eschborn

 

Certificat de fonctionnalités du système de détection FG-SYS 
 
Certificat N° 0411008.1001, daté du 09.11.02004 et délivré par AdvEOTec S.A.S., 6-8 rue 
Closerie, Clos aux Pois F-91052 Evry Cedex; Tél. : 01.60.86.43.61- www.adveotec.com 
 
 

Certification ATEX       
Equipement pouvant être utilisé en atmosphères explosives, suivant la directive 94/9/EC 
Numéros de certification: LCIE 05 ATEX 6065 X 

CE II 1/ G SYST 
EEx ia/[ia] IIC T6
 
 

Certification UL  
 

     34MW 
Dossier N°: S9100, daté du 20 février 2006, et validé par Underwriters Laboratories Inc.

../../../../../VENTES/Documents/Certficat-LNE.PDF
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I INSTALLATION DE LA CENTRALE FG-SYS 
 

1. FIXATION DE LA CENTRALE FG-SYS F et E 
 
1.1 FG-SYS E, encastrable sur une hauteur de 4U dans une baie ou une armoire 19ôô 
La centrale FG-SYS E est encastrable dans une baie ou dans une armoire 19ôô. Il est conseill® de 
prévoir un emplacement à hauteur des yeux pour faciliter la lecture de lôafficheur. 
 
Les dimensions sont les suivantes :  
   Hauteur : 4U 
   Profondeur : 60 mm 
 

 
 
La centrale FG-SYS E 

 
 
1.2 FG-SYS F, coffret métal en fixation murale (200x250x100) 
 
La centrale FG-SYS F est une version murale fixe, avec fermeture à bouton de la face avant. 
 
En utilisant le gabarit disponible, fixer le coffret métallique au mur avec quatre vis, en respectant 
lôentraxe (160mm en largeur et 210mm en hauteur); 
 
Faire très attention de ne pas risquer dôendommager la carte électronique, fixée à lôint®rieure 
du boîtier, ou les deux nappes intérieures, pendant la procédure de fixation par vis du coffret. 
 
Une fois fixé, vous pouvez commencer à réaliser vos raccordements, en utilisant les presses étoupes 
disponibles. 
 
Les dimensions du coffret FG-SYS F sont les suivantes: Largeur: 200 mm, hauteur: 250 mm et 
profondeur: 100 mm  

 
La centrale murale FG-SYS F 



8 

 

3
A

   3
B

   3
C

   3
D

 
P

        N
 

2
4

0
V

/5
0

-6
0

H
z

 

1
A

   1
B

   1
C

   1
D

 
2

A
   2

B
   2

C
   2

D
 

C
IR

C
U

IT
 1

 
C

IR
C

U
IT

 2
 

C
IR

C
U

IT
 3

 

R
 E

 L
 A

 I S
 

      1
                 2

                  3
           

       4
                 5

                6
                 7

                 8
 

VERT 

BLANC 
NOIR 
ROUGE 

DB9 

PHASE 

NEUTRE 

2. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES  
 
- Alimentation :  230 V  -  50/60 Hz 
- Consommation max. : 15 VA 
- Filtre secteur 
- Protection contre la foudre et les surtensions 
- Tension maximale sur le circuit de câbles : 22 V    
 
Il est nécessaire de protéger électriquement la centrale avec un disjoncteur de 0.5 A. 
 
 
Caractéristiques des huit relais configurables : 
 
Type :    1 RT 

Tension commutée max. : 125 VAC / 60 VDC 
Intensité commutée max. : 1 A 
Puissance commutée max. : 62,5 VA / 30 W 
Charge admissible min. : 5 VDC - 1 mA 
Charge nominale :  0,5 A à 125 VAC 
    1 A à 24 VDC 
 
 

3. RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE LA CENTRALE FG-SYS 
 
Les raccordements se font sur la carte électronique de la centrale. Les borniers femelles sont 
directement accessibles sur la centrale FG-SYS E. Pour la centrale FG-SYS F (version  boîtier fixe), il 
faut ouvrir la porte du coffret en tournant le bouton clé noir dans le sens horaire opposé, dôun quart de 
tour, pour accéder à la carte électronique. 
 
Se reporter  ¨ lôannexe nÁ1 : óRaccordement de la centrale FG-SYS E / FG-SYS Fô ¨ la fin de ce guide, 
disponible également en document séparé situé dans le coffret. 
 
 

3.1 Mise à la terre de la centrale de détection FG-SYS   
 
  
Pour respecter les normes de compatibilité électromagnétiques, 
il est absolument n®cessaire de connecter lôarri¯re de la face 
avant à la terre ; le serre câble et la vis n°3, avec le sigle 
« Terre », est disponible à cet effet.  
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3.2 Raccordement du c©ble dôalimentation  
  
Le raccordement ®lectrique de la centrale se fait par lôinterm®diaire dôun c©ble dôalimentation  

H07VV-F 3 ³ 1,5 mm², non fourni par TTK. Raccorder le câble sur le bornier femelle 3 points prévu à 
cet effet. 
Les trois bornes N, P et Terre sont indiquées sur la carte FG-SYS. 

Se reporter  ¨ lôannexe nÁ1. 
Utiliser un presse-étoupe pour le passage du câble. 
 
Attention! Ne pas mettre sous tension! 
    
 
 

3.3 Raccordement du câble de liaison FG-CLC  
(Se reporter  ¨ lôannexe nÁ1) 
 
Chaque circuit (1, 2 ou 3) de c©bles d®tecteurs est connect® ¨ la centrale par lôinterm®diaire dôun 
câble de liaison, référence FG-CLC. 
 
Attention ! Une inversion entre les deux couples rouge + noir, et vert + blanc, endommage 
lô®lectronique du premier c©ble connect®. 
 

 
Trois circuits sont disponibles ; Utiliser tout dôabord le circuit 1, puis si n®cessaire les circuits suivants. 
Chaque circuit a une capacité maximale de 40 câbles détecteurs. 
 
 Lorsque le circuit n°2 est utilisé : 
- Enlever le shunt existant dôorigine entre 2A et 2B. 
 
Lorsque le circuit n°3 est utilisé : 
- Enlever le shunt existant dôorigine entre 3A et 3B. 
 
  Attention ! Pour éviter les perturbations et les émissions électromagnétiques, il faut relier le 
blindage du c©ble de liaison ¨ la terre. Pour cela, fixer, ¨ lôaide dôun serre-câble métallique, le 
blindage du câble de liaison (disponible ¨ lôint®rieure du coffret).  
 
Se reporter ¨ lôannexe nÁ1 : ó Raccordement de la centrale FG-SYS E et FG-SYS F. 

Serre-câble

métallique

Blindage

du câble

Isolation
Vis de

terre
 

   

 

N 

P 
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3.4 Raccordement des contacts secs 
 
Huit contacts secs sont disponibles sur la centrale, par lôinterm®diaire de borniers ¨ deux points. Les 
caractéristiques électriques de ces relais sont les suivantes : 
 
   Tension commutée max. :  125 VAC / 60 VDC 
   Intensité commutée max. :  1 A 
   Puissance commutée max. :  62,5 VA / 30 W 
   Charge admissible min. :  5 VDC - 1 mA 
   Charge nominale :   0,5 A à 125 VAC 
        1 A à 24 VDC 
                                                                                                                  
Vous pouvez configurer chacun des contacts secs dans le MENU  CONFIGURATION.  
(Se reporter au chapitre III 3.2.) ou ¨ lôaide du logiciel « Set Up », disponible en téléchargement sur 
notre site web : www.ttk.fr (en cliquant sur le lien indiqu® sur la page dôaccueil); se reporter au 
conseils dôinstallation «Set Up», en page 48 de ce document. 
 
Les choix de configuration sont les suivants : 
  - Normal ouvert (NO), ou Normal fermé (NF) 
  - Type de défaut associé : fuite, discontinuité, fuite et discontinuité 
  - Zone associée : zone X - circuit Y  
 
Attention ¨ la configuration dôorigine :  
 

Normal ouvert (NO) pour les contacts 1 ï 7 
 Normal fermé (NF) pour le contact 8 (fuite et discontinuité, contact général de synthèse) 
 
 

3.5 Raccordement du câble série RS232/485 
 
Le câble série est utilisé pour une sortie vers une imprimante matricielle, ou pour une communication 
JBUS en RS232/RS422/RS485; Il est raccordé au connecteur DB9 mâle, à côté du bornier 
dôalimentation. (Se reporter ¨ lôannexe nÁ1). 
   
Pour configurer la liaison série, suivre les instructions du chapitre III 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ttk.fr/
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3.6 Mise en place des composants spécifiques à la communication JBUS 
 
 
Trois composants spécifiques permettent la communication en mode JBUS de la centrale vers un 
superviseur : 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Attention !!!  La mise en place de ces trois composants doit être réalisée avec beaucoup de 
précaution, pour ne pas endommager les trois composants JBUS (inversion de sens, pattes pliées, 
etc.) 
 
 

3.7 Fermeture de la centrale FG-SYS F 
 
Tous les raccordements étant terminés, fermer la centrale FG-SYS F; pour cela, fermer la porte du 
coffret avec le bouton clé noir (un quart de tour dans le sens horaire); faire attention aux différents 
câbles connectés et aux deux nappes (afficheur et clavier) lors de la fermeture. 
 

Pour la version encastrée, il est conseillé de fixer avec attention les câbles le long du bâti de la 
baie 19ôô, en utilisant un peigne par exemple. 
 

 
1. Un opto-coupleur PC849 
2. Une interface série LTC1321CN 
3. Un convertisseur CC/CC NMA0509 

 

 

 

 
 

 

Opto-coupleur PC849 Interface série 
LTC1321CN 

Convertisseur CC/CC NMA0509 
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II. INSTALLATION DES CABLES ET ACCESSOIRES 
 
Le système FG-SYS est modulaire. Tous les câbles et accessoires sont pré terminés par des 
connecteurs mâle et femelle. Leur raccordement est facile et immédiat. 
  
Il est conseill® dô®tablir, avant le d®but de votre installation, un plan pr®cis des zones dôinstallation des 
c©bles d®tecteurs; ces zones dôinstallation doivent °tre propres et s¯ches. 
  
 

1. INSTALLATION DES CABLES DETECTEURS 
 
1.1 Installation des clips de fixation CFC-100, des câbles détecteurs et des étiquettes de 
signalisation ES-40 
 
Les câbles détecteurs sont fixés au sol par des clips de fixation de type CFC-100 (sachet de 100 clips 
avec tube de colle adhésive).  
 
La premi¯re ®tape de lôinstallation consiste ¨ coller les clips au sol ¨ lôaide de la colle fournie. 
 
Conseils : 
 
 
 
 

Sachet de 100 clips de fixation et colle adhésive (réf. produit : CFC-100) 

 
- Pour assurer le plaquage au sol du câble, alterner le sens des clips au sol. 
- Les clips doivent suivre la trajectoire des câbles détecteurs et °tre espac®s dôenviron un 

mètre.  
- Lors dôune courbe de la trajectoire, coller un premier clip en entr®e et un deuxi¯me en sortie 

de courbe. 
- Il est n®cessaire dôattendre le s®chage total des clips (une à deux heures), avant dôinstaller les 

câbles détecteurs. 
- Lors de la fixation des c©bles dans les clips, conserver une longueur dôenviron 10 cm entre le 

connecteur et le clip. 
- Attention au sens de pose des câbles détecteurs ! Le câble de liaison FG-CLC, connecté 

à la centrale a un connecteur femelle, à son extrémité. Le début du câble détecteur 
correspond donc ¨ lôextr®mit® avec un connecteur m©le. 

- Utiliser un axe (tournevis) pour dérouler entièrement la longueur de câble détecteur avant de 
lôinstaller. 

- Protéger mécaniquement, ¨ lôinstallation ou d®finitivement, le c©ble d®tecteur au niveau des 
vérins de faux planchers, les passages de chemins de câbles, les obstacles particuliers, etc. 

- Prendre soin de contourner ( ®loignement dôenviron 50 ¨ 75 cm ) les centrales de climatisation 
afin dô®viter des alarmes de fuite li®es ¨ des projections dôeau sans gravit®. 

- Le passage de cloison doit être réalisé avec deux câbles détecteurs distincts et un câble 
neutre Belden 8723, pré terminé, de type FG-NC (1 ou 3 mètres). 

- Le câble détecteur, une fois fixé dans les clips, doit être maintenu sur toute sa longueur à plat 
sur le plancher ou en plafond, dans un bac de r®tention, etcé 

- Installer la totalité de la longueur de câble détecteur ; ne pas laisser une longueur résiduelle 
enroulée en aval. 

- Placer sur la longueur installée les étiquettes de signalisation, de type ES-40 (sachet de 40 
étiquettes), espacée environ tous les 4 mètres. 

- Placer la prise de terminaison modulaire en fin de circuit, une nouvelle longueur de câble 
détecteur, une longueur de câble neutre Belden 8723 pré terminée, etc. 

 
 
 
 
 


