漏液检测报警系统 - 产品技术规范书
1.0 概述
漏液检测报警系统可以保护大楼内部重要设备，使其免受水及其他液体渗漏的风险，予以推荐使用。
该系统应具备检测主控制器，可寻址的检测线缆，跳线和所有必需的辅助器材。其功能应为检测并定位任何液体的一处或多处渗漏、线缆中断。
2.0 系统性能
2.1 概述
漏液检测报警系统应能检测到线缆上任何一点发生的液体渗漏，精确至每米。发生渗漏时，应触发声音警报，激活干接点，主控制器前面板的触摸屏应自动显示渗漏发生的日期时间、地点、警报类型及其他细节。作为可选项，动态图控软件上应标示并亮出发生渗漏的地点。当电源中断时应激活相应干接点。
2.2 检测线缆的长度
该系统应能够支持单个主控制器即可监测长达1800米的检测线缆。且该长度不应包括跳线。
2.3 多处渗漏
该系统应能够处理与安装的检测线缆数量一致的渗漏信息。（意即：若主控制器上连接了120条检测线缆，则主控制器能同时检测120个渗漏）。
2.4 线路中断
除渗漏以外，该系统应能够检测出其任何一根线缆上的线路中断情况（或简称断线）。在断线情况下，声音警报被触发，干接点被激活，显示屏标示断线及其地点为可选项。
2.5 可测液体的种类
该系统应能够检测可导电液体如水、酸、碱，亦能检测绝缘液体，如碳氢化合物和溶剂。系统应使用不同类型的线缆予以检测。这些线缆应能混合连接在同一个主控制器上。
2.6 安全配置
系统应默认设置不同程度的安全密码，如普通用户及高级用户。
3.0 产品
3.1 检测线缆
3.1.1 性能
检测线缆应连续地执行以下功能：检测及定位它任何点上出现的渗漏；检测它任何点上出现的断线，以及将此信息及发生的地点以数字化模式传达给主控制器。
3.1.2 线缆结构
检测线缆应包括一个螺线核心（数据总线），另有高密聚乙烯（PEHD）导线螺旋其上。该结构能保证渗漏清除后极短的干燥及系统复原时间。
绝缘材料和信号线应均为难燃聚合物材料。检测线的外壳应为接地线的导电性聚合物。检测线应具有特别防尘结构材料，并且不会受任何固体颗粒影响。
3.1.3 检测线缆应备有公母插头的连接器，以相互连接。一个微型的电子芯片应内置在每根检测线缆里，以保证每根线缆和数字式主控制器之间的独立通信。
3.1.4 每根检测线缆或应有唯一的地址；该功能应能直接由用户通过主控制器触摸屏自由设置。
3.1.5 检测线缆的状态应由其连接器上的LED显示灯表示。闪绿灯表示正常状态；闪红灯表示在此线缆上有渗漏发生。
3.1.6 检测线缆应由抗磨蚀抗性材料制成。检测线缆应选用轻便、易曲的材料，并使用容易辨认的颜色。
3.1.7 连接辅助部件应一并提供。如给每条电路带来连续性的跳线和终端头。
3.1.8 检测线缆应具有UL认证。
3.2 数字化主控制器
3.2.1 概述
数字化主控制器应是微电子设备。它应能接受检测线缆传送的数据以及发出声音警报。它应由检测线缆的同个供应商提供。
3.2.2 电源
数字化主控制器的电源特性：100 VAC或240 VAC， 50/60Hz，单相。.
3.2.3 触摸屏
主控制器应具备一个触摸屏（7英寸）。在发生多个漏水或其他警报时，所有的警报信息应均能在屏幕上显示。

3.2.4 主控制器上应具备的菜单：
3.2.4.1 “Set up” （设置）: 通过此菜单，用户应能设置系统检测反应时间，警报确认方式，用户存取，干接点状态，时区，语言，声音警报，串形链接等。必须输入管理密码为方可进入此菜单。
3.2.4.2   “Event log” （事件日志）: 此菜单应能显示发生过的警报历史记录。最少100个历史警报可以FIFO的方式记录。 
3.2.4.3  “Cables” （线缆）: 本菜单应列出系统上安装的全部线缆。可选项的动态图控软件亦应在这里显示。
3.2.4.4 “Help”（帮助）: 应具备简单故障排除的方法。
3.2.5 通讯
系统应具备可自由配置的干接点以便进行远程监控。干接点应标示正常状态和警报状态。一般条件下内置，如果需要应可以外加。一个干接点应在电力中断的情况下被激活。
数字化主控制器应与现有的操作系统兼容。系统应具备RS-232，RS-485与Modbus/Jbus通信协议的连续端口，以便与BMS连接。系统应具备一个以太网接口。
3.2.6 认证
数字化主控制器应具有UL 认证。

3.2.7 安全
系统应具备一个密码管理系统。 
3.2.8 不变性记忆器
检测主机具备一个不变性记忆器（如SD卡）。
3.3 跳线连接及辅助部件
3.3.1 四芯跳线应用于连接两个漏水检测区域之间的地区，如楼层或者房间。
3.3.2 标签应被安置检测线缆上，大约每五(5)米放置一个。固定夹应被安置在每一(1)米处。
3.3.3 楼面布置图
示意图应标示出渗漏检测系统的安装布局。它应能够准确标示检测线缆、跳线和所有辅助器材的地点，如下例。
该图应由安装渗漏检测系统的承包商负责提供。楼面布置图能帮助迅速找出漏水点，是整个漏水检测系统中的重要工具。它提供的信息应与主控制器显示屏提供的信息相符。
作为可选项，一个动态的楼面图应能在主控制器的触摸屏上显示。在发生漏水或断线时该图能自动显示发生故障的地点。
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4.0 安装
渗漏检测系统系统应由经过专门培训的人员，按照制造商的建议进行安装。

5.0 生产厂商
数字化漏液体检测系统应由以下厂商提供：
TTK S.A.S. 
4 rue du Chemin Vert
Tel: +33.1.56.76.90.10

F-92110 Clichy

Fax: +33.1.55.90.62.15

France


Website: http://www.ttkasia.com

Email: sales@ttkasia.com
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