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第一章 数字主机的启动 

1. FG-NET 数字主机的电源 

当所有线缆-引导线缆，连接跳线，检测线缆，电源线缆以及各种附件-分线盒，终端接头都连接好

之后，打开 FG-NET 数字主机的电源。 

当系统上电后会即刻进入开启状态，触摸显示屏将显示操作系统进入下载状态，如下图所示：

   

Downloading operation system, please wait„：正在下载操作系统，请稍等„ 

 

在操作系统下载完毕之后，将会显示主页，数字主机进入待机监视模式。 

在右栏，所显示的 4 个按钮代表 4 个菜单是可进入的。在下面，将显示日期及时间。 

   

 

Setup:设置 

Event Log：日志记录 

Cables:线缆 

Help:帮助 
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2. 待机模式 

在主页上显示的四个菜单是可进入的：“设置”；“日志记录”；“线缆”；“帮助”。用户

可以通过这些菜单对数字主机进行设置。 

2.1. 设置菜单 

设置菜单要求身份验证。用户需要键入登陆用户名及相关的密码来进入菜单。在该主机上分两

种登陆方式：管理员以及用户 1,2,3,4,5（共多达 6 个账号）。 

 

 

 

 

 

Access Restricted: 登陆限制 

Select: 选择 

User: 用户 

Password: 密码 

Cancel: 取消 

OK:确定 
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2.1.1. “系统”标签 

主页-设置-系统（1/3） 

  

System:系统 

User:用户名 

Architecture:体架结构 

Maintenance:保养维护 

Communication:通信 

Site Name:场地名称 

Time Zone:时区 

Date:日期 

Hour:时间 

Application Language:实用语言 

English:英语 

Sound:声音 

ON/OFF:开/关 

Manual Acknowledge:手动确认警报 

Cancel:取消 

Apply:应用 

OK:确定 

主页-设置-系统（2/3） 
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主页-设置-系统（3/3） 

 

Log File Viewer Size:日志文本浏览尺寸 

Reboot:重启 

Reboot Acknowledge Alarms:重启响应警报 

SD Card:SD 卡 

Restore Configuration:恢复设置 

 

该“系统”标签可使用户定义该数字主机上的以下项目：场地名称，时区，日期，时间，实用

语言，声音，登陆文本浏览尺寸，重启许可报警设置及 SD 卡恢复选项。 

 

¶ 地址名称：用户可输入一个地址名称。 

¶ 时区：用户可在下拉列表中选择相关的国家/区域时区。 

¶ 日期&时间：用户可键入数字。 

¶ 实用语言：用户可在英语、法语及德语中做选择。中文将在近期可选。 

¶ 声音：此意味着声音报警。当声音报警设置为“开”，该数字主机在遇及故障时，将会激

活报警器。当设置为“关”，数字主机将处于静音模式。 

警告：该数字主机在处于静音模式在检测到故障时，将不会发出任何声音报警，可能导致严重

后果。我们建议用户将该选项设置为“开”。 
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¶ 日志文本浏览尺寸：该数字主机可储存 5000 份日志记录。然而，如此大的日志文本没有

必要，而且系统将需花费好几分钟展开。用户可以选择尺寸，50,100,250,500„直至 5000

行。 

¶ 重启响应报警：6,12,24 小时。希望提醒响应报警的用户可通过选择 6,12 或 24 小时进行重

启。 

¶ SD 卡恢复：一旦点击“恢复设置”按钮，对话框将会呈现，询问“您想恢复设置么？”

如果“是”，整个设置文件，包含线缆名称，继电器设置等将会被恢复，数据将储存于

SD 卡上。 

在更改之后，用户可选择“取消”、“应用”、或“确认”。 

¶ 取消：放弃所作的更改，没有保存。 

¶ 应用：保存设置及处于同样的界面。 

¶ 确认：保存设置及放弃。 

 

2.1.2.  “用户”标签 

主页-设置-用户（1/2） 

 

User Management: 用户管理 

Admin: 管理员 

Select User: 选择用户 

Rename: 重命名 

New Password: 新密码 

Confirmation: 确认 

Access Permission: 登陆许可 

Valid: 有效的 

Stop Sound: 停止声音 

Unprotected: 无保护 



8 
 

Admin Only: 仅限管理员 

Display Map: 显示安装平面图 

Default Acknowledge: 默认响应 

 

主页-设置-用户（2/2） 

 

Cable Ejection:线缆退出 

Cable Architecture Display:线缆结构显示 

Event Log Display:日志记录显示 

 

¶ 用户管理：该界面可以选择用户；定义或更改密码。 

¶ 登陆许可：为了定义密保级别（3 级）来阻止声音，示意图显示，默认响应，线缆退出，

线缆结构显示及更新，日志记录显示。 

 

2.1.3.  “结构”标签 

主页-设置-结构 

 

Global Configuration：总体设置 



9 
 

General Relays: 总继电器 

Network Architecture:结构网络 

Circuit:线路 

Name:名称 

Data Hall:数据中心 

Relay:继电器 

Leak:渗漏 

Cable break:线缆中断 

  

 “结构”标签可对检测线缆进行重命名，连接线缆及设置继电器。 
 

¶ 继电器总数：可在 1 到 8 之间选择继电器，而且输入序号来为其安排工作作为一个总继电

器。该总继电器预定为检测任何一种出现在检测线缆上的故障。例如渗漏，线缆中断等等。 

¶ 重命名检测线缆：通过默认，在第一组线路上的第一根线缆命名为：“线缆 1-01”，第二

根为“线缆 1-02”„   在第二组线路上的第一根线缆命名为：“线缆 2-01”，第二根为

“线缆 2-02”„      第三组线路上的第一根线缆命名为：“线缆 3-01”，第二根为“线缆

3-02”„ 

在对检测线缆重命名时。一旦光标进入栏内，一个虚拟键盘将会自动出现。 

点击“确认”，即可保存所有的更改且返回到主页。 

¶ 继电器：一旦选择线缆，继电器选项呈现。同个渗漏可设置多达 2 个继电器，同个线缆中

断也可设置多达 2 个继电器。  

¶  “连接检测线缆”：该“连接至上一个”选项，可以与前一根线缆进行连接。选择该选项

将自动建立和前一根线缆同样的检测线缆名称。 

有统一名称的一组检测线缆可以被定义为一个保护区。 

该选项对每一组线路的第一根线缆不可行。 

如若线缆已经连接，所有的线缆将自动规划为与第一根线缆接入的继电器中。 

¶ 延时警报(temporisation)：新功能，意即该数字主机在检测到一故障后过一段时间再予以

警报。这段时间可为 0,30,60,90，„直至 300 秒。 

延时警报功能需小心使用：该功能主要为避免因一点立即可干的水滴而产生的报警。 
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2.1.4. “维护”标签 

主页-设置-维护 

 

 

该标签下的“虚拟分离出系统(ejection)”功能意即将一条制定的线缆无须真正卸下，而以虚拟

的方式分离出系统，最多为 72 小时。在设定时间结束时，警报将再次自动出现。 

手动重新激活线缆是可行的。 

在该界面有 2 份下拉列表： 

¶  ά线缆 001έ：选择用户希望分离的线缆 

¶  ά6 小时έ：分离持续时间。可选择 6,12,24,36,48 或 72 小时。 

一旦点击“虚拟分离出系统(eject)”按钮，一份“分离线缆列表”将会与一句话同时出现，

例如：“该线缆将与系统分离直至 2011 年 03 月 29 日 20:48:18  001”。 

在主页上的同一个地方，该按钮成红白闪烁。表明：“分离线缆：1 条”。 

 

为了取消退出，点击“清除”，“分离线缆列表”将消失。 
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2.1.5.  “通讯”标签 

主页-设置-通讯（1/3） 

 

主页-设置-通讯（2/3） 

 

主页-设置-通讯（3/3） 

 

串联通讯 

¶ 模式:用户可从“不选，MODBUS”中选择。 

¶ MODBUS 从属地址：该地址是在串联 BUS 上 FG-NET 主机的设备号码 
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¶ 在同一 BUS 上的多重主机，为每一个主机设置一个不同的从属号 

IP 设置： 

¶ DHCP（动态主机配置协议）：在下拉列表中做选择（手动、自动） 

¶ IP 地址：输入该主机的 IP 地址 

¶ IP 地址网络掩码 

¶ 网关 IP 地址 

邮件设置： 

¶ SMTP（简单邮件传输协议）服务器 

¶ SMTP 登陆 

¶ SMTP 密码 

¶ 电子邮件地址主机 

¶ 邮件地址接收者（1,2,3 和 4）：多达 4 个接收地址 

简单网络管理协议设置： 

¶ 发送 Traps 至(IP) 

¶ 社区名称 

¶ sys 位置 

¶ sys 接触片 

¶ sys 备注说明 

 

2.2. 日志记录 

 

该菜单用来观察所记录的报警历史。 

在 FIFO 基础上，多达 5000 份日志可以储存于日志记录中。 

为了降低在该主机中日志记录的储存，用户可通过“设置”τ“总体”—“日志文件浏览尺寸”

来更改设置。 

2 份下拉列表可以通过 2 个条件来对历史记录进行过滤： 

¶ 通过线路（1,2 或 3）或线缆名称（线缆 001,002„）； 
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¶ 通过故障类型（选择渗漏或线缆中断）。 

不符合标准的日志将不会出现。 

 

日志记录也可按日期和报警类型分类。 

点击“日期”来分类列表，由上升或下降顺序。 

点击“报警”，列表将按渗漏或线缆中断分类。 

2.3. 线缆 

通过该菜单可看到所有与该设备连接的检测线缆，或者对检测线缆进行设置。 

此菜单包含 3 个子菜单：“#1 线路”，“#2 线路”，“#3 线路”。 

2.3.1. “#1 线路，#2 线路，#3 线路”标签 

这些子菜单可让用户对每个主机上的现场安装总体概述。 

这些检测线缆有区域划分。 

 

点击“安装平面图”按钮，将呈现相关的平台示意图。 



14 
 

  

 

2.4. 帮助 

 

该菜单可提供厂家的详情，数字主机的参考号以及故障检修步骤。 

2.4.1. “联系方式”标签 

 

在“联系方式”的子菜单中，可以看到地址、联系电话以及其他的详细的联系方式。 
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2.4.2.  “用户指南”标签 

该子菜单提供用户指南文件。 

 

 

2.4.3. “故障排查”标签 

该子菜单为渗漏或线缆中断故障提供建议。 

 

2.4.4.  “关于”标签 

在该标签下，可以找到该数字主机的信息：序列号，开始日期，固件版本以及 IP 地址。 
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第二章 测试步骤  

所有的材料安装之后，将 FG-NET 数字主机开启，现在该对系统进行测试。 

1. 渗漏测试 

现在数字主机处在待机工作模式。在几个检测场所中模拟液体渗漏报警，检测数字主机是否能正常

工作。液体渗漏报警定位精度为±1 米。 

液体渗漏必须在数字主机报警前 30~40 秒出现在检测线缆上。同样的，在故障清除 30 秒后，数字

主机会自动进入待机工作模式。 

将少量水（约 5cm 长度）漏在地板上，然后将检测线缆移入至水中。 

在数字主机上，会显示如下图所示的警报页面。同时，主机发出声音警报，若继电器有被设置，则

其被同时激活。渗漏位置（在 2m，在#1 线缆，名称为“数据中心”），显示日期和时间。 

                 

  

点击报警信息，在屏幕底部的按钮将会出现，而且可供选择。 

¶  “关闭声音”：点击停止声音报警。 

¶  “显示平面图”：如果平面图保存于该数字主机上，通过该按钮可看到相关的平台图。 

¶  “分离(ejection)”：点击该按钮可以从系统中虚拟分离出故障线缆。继续进程将要求密码。

一旦线缆被分离，该主机将呈现“故障结束”。 
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¶  “报警确认”：意为强制性确认报警。点击该按钮将强制继电器恢复正常位置，即使故障

没有被清除。若果设置允许，该按钮是可点击的。 

 

点击“显示平面图”，平面图将会呈现，突出显示故障发生的线缆。故障信息也在该平面图之

中。 

当故障（此处为渗漏）结束后，将会出现以下的报警清除信息。 

 

在大约 30 秒后，该信息将会消失，页面返回到主页面。 

报警历史将会保存，而且可以通过主页进入“日志记录”查看到。 
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2.线缆中断测试 

此时数字主机处在待机工作模式。断开一根检测线缆，以此来测试系统是否能正确报警。  

取下第一根检测线缆。这将在检测电路中产生一个线缆中断。 

在该数字主机上，以下的报警图显示，与此同时，报警声响也会被开启以及相应的继电器也会

被激活。 

 

 

重新连接检测线缆，将会出现显示故障结束的信息，继电器也会恢复到起始位置，数字主机将

进入待机模式。 
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3. FG-NET 平面图 

FG-NET 平面图是 FG-NET 数字主机可选的、综合的示意图。通过该平面图，用户可以直接从数

字主机显示屏上观察到交互式的平台计划，不需要任何的外接设备或电脑。在处于报警状态下，

该平面图实时显示检测线缆的状态。 

在待机模式中，在“线缆”菜单下均可观察到该平面图（每个区域）。 

 

第一份平面图： 

 

 

在报警模式下，可从报警信息中观察到相关的平面图： 
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