
产品资料

FG-FLOAT2
用于安装点式油泄漏检测探头FG-ODP的浮子

FG-FLOAT2是一种浮子，旨在与FG-ODP（用于油泄漏检测的点式检测探头）一起使用，在集水池，水盆应用和其他类似应用中，用于检测浮在水面

上的油。

FG-FLOAT2专门为避免与可能发生的烃虹彩接触而设计，可有效防止因预先存在的污染而引起的误报。

FG-FLOAT2可以与FG-FLOATGUIDE支撑一起使用。更多详细信息见下页。    

简介

产品尺寸

FG-FLOAT2的主要尺寸在以下示意图中显示。

  检测浮在水面上的油

 避免由于虹彩导致的误报

 适用于集水池和水池应用

 油泄漏检测探头专用

探头FG-ODP安装在浮子FG-FLOAT2中
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   FG-FLOATGUIDE是浮子FG-FLOAT2的支撑配件。
  FG-FLOATGUIDE由ANSI 316L不锈钢制成-螺母和螺栓：不锈钢A4。
  FG-FLOATGUIDE的2种安装类型：
 • 宽松的铺设；
 • 地面和/或墙壁固定
  检测范围内的水位（考虑标准高度=850mm时）。
 • 4-800毫米->自由浮动
 • 800-915毫米->浮动轴承在顶部轴承  

配件: FG-FLOATGUIDE

延展后的高度：1500毫米

FG-FLOATGUIDE的产品尺寸

FG-FLOATGUIDE的尺寸为220毫米 （长）x220毫米 （深）x850毫米（高）。标准高度：850毫米。高度是可以延展的，例如：1500毫米。可在现场调
整。 请看下面的示意图。

标准高度：850毫米

固定墙面的螺丝 由于垂直杆可增加或切割，可调节高度。固定地面的螺丝

FG-FLOAT2 浮子

FG-ODP 油泄漏检测的点式检测探头

辅件:     

FG-FLOATGUIDE 油泄漏检测的点式检测探头FG-ODP的浮子FG-FLOAT2的支撑配件。
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