
油泄漏检测独立报警单元

产品资料

FG-STAD

兼容性 油检测线缆: FG-OD, FG-ODC, FG-ODR; 
点式检测探头: FG-ODP  

系统容量 容量限制为1个检测器： 点式检测探头或 油检测线缆

外壳类型 IP65 ; 铝合金

封函盖材质 不锈钢

使用温度 -30°C - 80°C

最高交换容量 26VCC  50mA

电源电压 无电压供应

尺寸（宽，高，深） 115 x 90 x 55 毫米  

技术参数

FG-STAD设计为与TTK FG-OD系列油泄漏检测传感电缆或烃点传感器FG-ODP一起使用。

借助其嵌入式电池，它可使TTK检测线缆或点式检测探头在完全独立的模式下工作，而无需固定电压电源。

它还可以轻松连接到第三方监控设备，并配备两个单极输出。当连接的检测线缆或点式检测探头检测到油泄漏时，一个输出作出反应，而在出现系

统故障时，另一个输出作出反应。

性能

   FG-STAD装置可监测一个油泄漏点式检测探头或一条油检测线缆。
 无需电压供应，面板上有一个嵌入式电池，使用寿命至少为三年。
 可触及的终端，便于快速安装。
 两个分立的单极性输出，便于与第三方监控设备对接。 
 外部报警装置：闪灯、蜂鸣器、喇叭、...

产品特点

  FG-STAD使用和安装简单，是小型或远程油泄漏检测的理想应用。
 只需每三年定期更换一次电池，维护量极少。 

简介
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FG-STAD 油泄漏检测独立报警单元

FG-OD 数字化油检测线缆

FG-ODC 高灵敏度可寻址油检测线缆

FG-ODR 低灵敏度可寻址油检测线缆

FG-ODP 数字化油检测点式探头

辅件:

FG-CLOD 跳线, ‘OD 总线 8771’

FG-TMOD 用于FG-OD线缆的“OD总线8771”上的终端头

FG-NOD N 带连接端子的“ OD Bus 8771”中性电缆“ N”（30、15、7、3、1米）

CF-OD50 50个带有粘合剂的压线夹，用于油检测线缆

ES-OD 油检测线缆用40个标签

国际认证

标示编码

• CH1 +：通道1 对应于泄漏。
• CH2 +：通道2 对应于线缆中断。
• CMN：常见
• 单元开关：J4：要移动到（内部）位置以打开单元电源。
• 两个通道是极化的，必须注意+和-。
• 这两个通道均在常闭状态下运行（正常关闭，报警时打

开）。
• 如果电池不可用，则两个通道均处于警报状态。

• 当FG-STAD与油检测线缆（FG-OD / FG-ODR / FG-ODC）一
起使用时，仅将3条白黑红线分别连接到端子B-C-D。 由
于没有绿线，因此不使用端子A。 无需添加分流器或电阻
器。

• 当FG-STAD与油点式检测探头FG-ODP一起使用时，将4条绿
白黑红线分别连接到端子A-B-C-D。 

安装
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该产品介绍册及其所有照片、图像、表格均由法国TTK制造，归TTK所有，如有转载，请注明出处。TTK对此产品说明书拥有最后解释权。

TTK已致力确保文件内容的正确性，但其仅用于宣传使用，TTK不能保证所载资料不包含任何错误或遗漏。法国TTK仅对其销售条款负责，不会在任何情况下，承担任何因销售、转售、使用不当而引起的损失。买主

及产品使用者是唯一判定产品特性及其使用是否相符的负责人。 

FG-NET, FG-SYS和TOPSurveillance是TTK的注册商标。© TTK 2020
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FG-STAD报警与定位单元的ATEX/IECEx认证正在进行中。
通过ATEX认证的FG-OD检测线缆可以连接到FG-STAD报警和定位单元。
FG-STAD装置符合EN61000-6-2/EN61000-6-3/EN61000-3-2/EN61000-3-3中所有欧洲标准的要求。
FG-STAD报警与定位单元的所有连接必须在电源关闭的情况下进行。
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