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LIQUID LEAK DETECTION SYSTEMS

Montageanleitung
FG-BBOX-LL

R
FG-BBOX-LL
SFIR

Elektrischer Anschluss 100-240 V
BS4&EE 100-240V

Stromversorgung: 100-240VAC, 0,35A, 50/60Hz, 15W. Falls moglich, verwenden

Sie eine USV-Stromquelle. Mehradriges Kabel mit 3 x 1,5 mm?2.

WICHTIG:

Verbindung der Masse der Box mit der Erde: Verwenden Sie ein standardi-
siertes einadriges 2,5 mm?2 Erdungskabel.

@) EBi&: 100-240VAC, 0,35A, 50/60Hz, 15W.
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Die FG-BBOX-LL ist ein externes Gerat der digitalen Steuereinheit von FG-
NET. Das Gerat ist ausschlieBlich fiir den Anschluss an FG-OD Sensorkabel
zur Erkennung von Olleckagen in industriellen Anwendungsbereichen mit
langen Leitungen vorgesehen. Sie erweitert FG-NET, sodass zwei zusatzliche
Sensorkabelschleifen verwaltet werden konnen. Die FG-BBOX-LL wird von
FG-NET uber ein standardmafiges Ethernet-Netzwerk iberwacht.
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Montage der FG-BBOX-LL
FG-BBOX-LLAgZ%E

Befestigen Sie die Box an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Hauptplatine
nicht beschadigt wird (5 Kabelverschraubungen werden fiir die Montage mit-
geliefert). Da die FG-BBOX-LL kein Display hat, kann sie in Entfernung zu der
FG-NET Einheit installiert werden, solange sie fiir das Netzwerk erreichbar ist.

m Offnen Sie das Gehause der FG-BBOX-LL, um an die Hauptplatine zu gelangen,

@

SchlieBen Sie das Gehause
vor dem Einschalten:
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Einschalten der FG-BBOX-LL
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IP-Konfiguration der FG-BBOX-LL
FG-BBOX-LLRYIPIZE

Verbinden Sie einen Computer mit der FG-BBOX-LL Uber ein vorhandenes
Netzwerk oder stellen Sie eine direkte Verbindung mit einem Crossover-Ka-
bel und einer manuell eingerichteten IP-Adresse mit den folgenden Einstel-
lungen her:

¢ Computer-IP: 192.168.1.100

* Netzmaske: 255.255.255.0
® Gateway: 192.168.1.1

= Offnen Sie einen Webbrowser (Firefox oder Chrome werden empfohlen) und

geben Sie die Standard-IP-Adresse der FG-BBOX-LL in das Adressfeld ein
(192.168.1.200).

FG-BBOX-LL fragt nach Benutzer/Passwort. Geben Sie ,admin” und .,admin”
ein.

192.168.1.200
< C { O 1921681200

Connexion

hitpy//192.168.1.200
Votre connexion a ce site n'est pas privée

Nom diutiisateur  admin

S 1192.168.1.200 |

= Nutzer/FBFP4%: admin

Passwort/ZZ88: admin




BB MLEIGFG-BBOX-LLSREMER:, SEEFERRIXEHSE
NEEEE, FRUTEEEBEMNEATIREIP:

- EBBXIP: 192.168.1.100

- RIL&HHD: 255.255.255.0

< ®%: 192.168.1.1

= FIF—ANIGES (RIFEFirefoxaiChrome) | 7EHBIH=EIAFG-
BBOX-LLERIAIP (192.168.1.200) .

FG-BBOX-LLEIRTMARFE/ZM8, S3l@A "admin”
# "admin” .
Mit der Webschnittstelle konnen Sie die IP-Einstellungen lhren Bediirfnissen

anpassen, den Namen der Box fiir eine einfachere Identifizierung dndern und ein
neues Passwort festlegen.

. Non sécurisé | 19

FG-BBOX WEB INTERFACE

"K DHCP  Automatic O Manual @
1P Address 192.168.1.200
L10UID LEAK DETEETION SYSTEMS Netrmask 255 2552550
Gateway 192.168.1.1
STATUS
sTATUS Dosever | [ A_ndern Sie die IP-
SETUP Einstellung entsprechend den
BOARD NAME Anforderungen des Standorts,
CABLES NAMES NIPSENer posinporg | entweder manuell oder
NETWORK (IP)

automatisch (DHCP).
RIS REENIPIRE, FahsBa)
(DHCP)

o EHLIRESEANTAR LENIPIRE. BRFEENNIESRZ RS
FHERTERD .

PASSWORD

Verbindung mit FG-NET
5FG-NETHYESR

Es muss eine Verbindung zwischen FG-NET und FG-BBOX-LL hergestellt werden.
Gehen Sie in das Menii ..Einstellungen” von FG-NET, Wahlen Sie ein verfligbares
Feld aus und geben Sie die FG-BBOX-IP- oder Mac-Adresse und das Kennwort ein.
Driicken Sie die Taste «Aktivieren», der Name der FG-BBOX-LL wird angezeigt und
der Status andert sich in «Online».

System | User | Communication | FG-BBox | FG-Relays

FG-BBOX #1 | | onLINE
Address: el © MAC
[ 2 | |ec:46:44:20:01:20 |
Code: |eneee | enable ) disable
FG-BBox #2 | | oFFLINE
Address: @IP S MAC
[ | | |
Code: | | enable © disable
FG-BBox #3 [ | oFFLINE
Address: @ P ) MAC
[ J | J
_ Code: [ | © enable @ disable v
4 »
L

| Qcancel ” « Apply H ok ‘

©Y) WIRTEFG-NETFIFG-BBOX-LLZ[AIBIE—/iEE, #HAFG-
NET "SETUP igE" 3£, £ "FG-BBOX" EIR T, EE—/0
e AFG-BBOX IPEfMac IHHUFNZERD, s “enable” 1%
$H, FG-BBOX-LLA9RFRGHI, 2=/ "ONLINE £ KT,

Konfiguration der Sensorkabel
NSRS

Die an die FG-BBOX-LL angeschlossenen Sensorkabel werden ahnlich konfigu-
riert wie bei FG-NET. Gehen Sie zum Startbildschirm von FG-NET und wahlen Sie
anschlieBend das Menii . Kabel” aus. Gehen Sie in das Aufklappmenii und wéhlen
Sie FG-BBOX-LL #N, um alle verbundenen Kabel zu sehen.

Wenn Sie auf die Schaltflache ..Bearbeiten” klicken, kénnen Sie das jeweilige Sen-
sorkabel konfigurieren (Kabelnamen andern, Alarmverzégerung einstellen, Relais
konfigurieren, usw.).
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SITE NAME

|FG-BBox #1 Generator Room Basement 1 :] & Refresh ‘

Circuit 1 | Circuit 2 |2

Number of Cables: 24
Total length: 297 m
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Tests und Lecksimulationen
SR FIAEL

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, falls mehrere FG-BBOX-LL installiert werden
sollen.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, fiihren Sie Lecksimulationen an den mit
der FG-BBOX-LL verbundenen Kabeln durch.

Uberpriifen Sie die Reaktion der FG-BBOX-LL:

® das entsprechende Relais wird aktiviert;

 die LED der entsprechenden Schleife wechselt von Griin auf Rot.
Uberpriifen Sie die Reaktion von FG-NET:

o Auf dem Touchscreen erscheint ein Alarmsignal;

® Details zum Leck: Ort, Datum, Uhrzeit sowie ein Plan des Stockwerks werden
angezeigt.

Bestatigen Sie anschlieBend den Alarm und trocknen Sie das Sensorkabel. Uber-
priifen Sie das Verhalten von FG-BBOX-LL:

® das aktivierte Relais wechselt wieder in den Normalzustand;
e die LED der entsprechenden Schleife wechselt von Rot auf Griin.
Uberpriifen Sie FG-NET:

® Der Alarm wird geldscht und verschwindet vom Bildschirm, kann jedoch im Meni
Verlauf” eingesehen werden.

 FG-NET wechselt in den Uberwachungsmodus zuriick.
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