
FG-A-OD 警报装置说明

FG-A-OD
液体烃和非导电溶剂泄漏检测报警装置
安装指南

FG-A-OD

安装指南

连接与调整

警报装置的安装

FG-A-OD警报装置专为与FG-OD系列的油液检测线缆及油液
探头配合使用而设计。其可快速检测非导电碳氢化合物液
体和溶剂。 通过以下方式检测到故障的出现（泄漏，线
缆中断）：

� 触发声音警报；

� 发光二极管点亮：红色（表示泄漏）或黄色（表示线
缆中断）；

� 被激活的干接点将警报信息传输到远程监控设备。

按中央按钮停止声音警报。 只要故障未被消除，二极管和
干触点就会保持激活状态。

当故障消除时，指示灯熄灭，继电器返回其原始正常状
态。

  该警报装置仅可连接1条检测线缆，如果安装了多与1条的
线缆，装置将被锁定，且警报将持续激活。

1.电源连接 三种电源连接方式：12-24 VAC/15-30 VDC/100-240 VAC, 50/60Hz。
最大容量：10W
对于100-240 VAC，电缆的最大截面为14 AWG，对于12 VAC或24 VAC/DC，电缆的最大截面为18 
AWG。
无需考虑12/24 V中的极性。230 V电缆使用PG9电缆密封套。

2. 继电器的连接 简单继电器：COM-NO-NC
最高换向电压：125 VAC / 220 VDC
最高换向功率：60W（30V x2A）
继电器没有电势。
电缆的最大截面为18 AWG。
-泄漏继电器：
泄漏触点将泄漏信息传输到电脑（或监控设备），从而实现自动化设备控制。
-线缆中断继电器：
电缆断开时会激活特定的触点。 电源故障也会激活该继电器。
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  壁挂式版本：

 在FG-A-OD警报装置上放置两个电缆密封套中，第三个可以拧
在PG7插头处。

 使用单元盒下半部分的四个固定孔。 将盒子的上半部分从下
半部分分开，下部由四个螺丝固定。一旦固定在墙上后，可
以轻松拆卸这两部分。请小心地从PCB（印刷电路板）中抽
出上半部分盒子。

  壁挂式FG-A-OD警报装置，包含：

� 1个FG-A-OD警报装置

� 3个PG电缆密封套：2个PG7 + 1个PG9

� 1个PG7插头

� 安装说明（本文档）
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主板的连接检测线缆的连接

  检测线缆FG-OD的连接：

FG-OD检测电缆将连接到FG-CLOD的末端。

要将FG-CLOD连接到FG-A-OD，请参阅第5部分。

该产品介绍册及其所有照片、图像、表格均由法国TTK制造，归TTK所有，如有转载，请注明出处。TTK对此产品说明书拥有最后解释权。
TTK已致力确保文件内容的正确性，但其仅用于宣传使用，TTK不能保证所载资料不包含任何错误或遗漏。法国TTK仅对其销售条款负责，不会在任何情况下，承担任何因销售、转售、使用不当而引起的损失。买主及产品使用者是唯一判定产品特性及其使用
是否相符的负责人。
FG-NET, FG-SYS和TOPSurveillance是TTK的注册商标。© TTK 2022

注意：必须在关闭FG-A-OD警报装置电源的情况下完成连接器块的所有连接。

警告 ：

� 绿色端子仅用于连接 FG-ODP 传感器。

� 只有白色-黑色-红色端子用于连接 FG-OD 线缆。不要使用绿色
终端。

� 中性线的屏蔽必须与电源连接器的接地端子相连。不要连接到
绿色终端。

在相应的连接器块上连接各种电缆（引线，电源和继电器）。

电源供应 100-240 VAC, 
50/60Hz

N： 零线
P： 火线
  ：地线

电源供应 12 V 或 24 VDC 直流电自动极性

线缆中断继电器和/或功率继
电器

R1 : 共通点
R2 : 常开
R3 : 常闭

泄漏继电器 R4: 共通点
R5 : 常开
R6 : 常闭

FG-CLOD引线
（或FG-ODP连接线缆）

A：绿线（仅用于FG-ODP传感器）
B：白线
C：黑线
D：红线

  点式探头FG-ODP的连接：

FG-ODP点式探头/探针可以通过两种不同的方式连接到FG-A-
OD（有关接线，请参阅下一部分5）：

� 直接连接：FG-ODP引出电缆（4线）插入FG-A-OD；

� 通过FG-DOP盒：将FG-ODP引导线（4线）插入FG-DOP盒，
并将“ TTK 8771”总线引导线（3线：B，C，D）从FG-
DOP盒插入FG-A-OD 。

注意：如果需要，第二种方法可以使引导电缆有额外的长
度。
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FG-DOP盒

点式探头
FG-ODP

FG-A-OD 通过 
FG-DOP盒连接至 
FG-ODP

FG-A-OD
警报装置

最长: 15米 跳线

最长: 
15米 
跳线

最多可连接一条检测线缆，
最长20米。
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